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	Erklärung über die gelieferten Drucklacke


[bookmark: Text6]Firma:	     	
Anschrift:	     	
	     	
Ansprechperson:	     	
Bezeichnung der/der
Drucklacke/s (Handelsname/n):	     	
	     	
	     	
Hiermit wird erklärt, dass die oben genannten Drucklacke folgenden Anforderungen entsprechen (wenn zutreffend bitte ankreuzen):
|_|	Stoffe, die in folgende R-Sätze nach EU-Richtlinie 67/548/EWG bzw. H-Sätze nach CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft sind, wurden maximal mit den in der Tabelle angeführten Konzentrationen eingesetzt.
	Annex VI der Stoffrichtlinie
	CLP-Verordnung
	Grenzwert in Massen% *

	sehr giftig
R26, R27, R28
R39/26, R39/27, R39/28
	
H300, H310, H330
H370
	0,1

	giftig 
R23, R24, R25
R39/23, R39/24, R39/25
R48/23, R48/24, R48/25
	
H301, H331, H311
H370
H372
	0,1

	krebserzeugend 
	Karzinogenität 
	

	Kat.1, 2: R45, R49
	Kat. 1A, 1B: H350, H350i
	0,1

	Kat. 3: R40
	Kat.2: H351
	1,0

	erbgutverändernd
	Keimzellmutagenität 
	

	Kat. 1, 2: R46
	Kat. 1A, 1B: H340
	0,1

	Kat. 3: R68
	Kat.2: H341
	1,0

	fortpflanzungsgefährdend 
	Reproduktionstoxizität
	

	Kat.1, 2: R60, R61
	Kat. 1A, 1B: 
H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df
	0,1
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	Annex VI der Stoffrichtlinie
	CLP-Verordnung
	Grenzwert in Massen% *

	Kat.3: R62, R63
	Kat.2: H361f, H361d, H361fd
	1,0

	Zusatz Laktation: R64
	reproduktionstoxisch auf oder 
über die Laktation: H362
	1,0

	umweltgefährlich
	Umweltgefahren
	

	R50
	akut gewässergefährdend: H400
	1,0

	R50/53
	chronisch gewässergefährdend Kat. 1: H410
	1,0

	R51/53
	Kat. 2: H411
	1,0

	R59
	die Ozonschicht schädigend: EUH 059.
	0,1

	Stoffe, die nach Artikel 59 der REACH-Verordnung in die sogenannte Kandidatenliste aufgenommen wurden. Dabei ist jene Version der Kandidatenliste gültig, die zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuell ist.
	0,1

	Stoffe, die die Kriterien für PBT (persistent, bioakkumulierend und toxisch) oder 
vPvB (stark persistent und stark bioakkumulierend) erfüllen (REACH, Anhang XIII)
	0,1


|_|	Phtalate, denen zum Zeitpunkt der Anwendung die Gefahrensätze H360F, H360D, H361f gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zugeordnet sind, wurden den Drucklacken nicht zugesetzt
|_|	Antimon, Arsen, Selen, Quecksilber-, Blei-, Cadmium- oder Chrom VI-Verbindungen sind nicht als konstitutionelle Bestandteile in Drucklacken enthalten 
|_|	Die angeführten Grenzwerte für Cobalt und Mangan werden für die gebrauchsfertigen Drucklacke eingehalten
· Co: < 0,1 Massen% 
· Mn: < 0,5 Massen%
VOC – Gehalt:      	%
Bestätigung durch die Firma (Drucklack Hersteller)
Ort:      	Rechtsverbindliche Unterschrift
Datum:      	Firmenstempel
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