Herstellererklärung gemäß Kap. 2.8.1: 
Fragebogen zur Entstehung von Mikroplastik im Waschprozess
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Herstellererklärung gemäß Kap. 2.8.1: 
Fragebogen zur Entstehung von Mikroplastik im Waschprozess 


Hersteller:	     
Adresse:	     
Ansprechpartner:	     
Telefon:	       Fax:      
em@il:	     

Im EU-Projekt Mermaids[footnoteRef:1] wurden folgende kritische Parameter bei der Entstehung vom Mikroplastik aus synthetischen Matrialien im Waschprozess gefunden: [1:  http://life-mermaids.eu/en/] 

· Faserlänge: Je kürzer die Fasern sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, zur Garnoberfläche zu wandern und ihre Haarigkeit und Pilling zu erhöhen. Infolgedessen erhöht sich ihre Freisetzung während des Waschprozesses. 

· Garnverdrillung: Der Garnwiderstand und die Elastizität nehmen mit der Verdrillung zu. Kompaktere Garne werden mit höheren Verdrillungswerten erzielt. 

· Lineare Dichte (Garnzahl): Die Anzahl der freigesetzten Mikrofasern steigt mit der Garnzahl aufgrund einer größeren Menge an Fasern pro Querschnitt. 

· Gewebedichte: Eine höhere Anzahl von Garnen pro Längeneinheit führt zu einer engeren Struktur mit geringerer Wahrscheinlichkeit der Faserfreisetzung. 

· Textilhilfsmittel: bieten physischen Schutz der Fasern gegen Abrieb / Verringerung des Reibungskoeffizienten (Faserfaser, Faserwaschmittel) während der Wäsche.
Setzen Sie Maßnahmen zur Verringerung der Entstehung von Mikroplastik beim Waschprozess Ihrer Textilien?
|_| ja	|_| nein

Falls ja, welche?
     					





	

Bestätigung 
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